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Медведев А. "Анатомия сквозного металлизированного отверстия" (формат PDF).pdf
Любое обновление стандартов начинается с согласия специалистов по составу специализированных терминов и понятий, которые будут использоваться во всех разрабатываемых в последующем стандартах. ГОСТ 20406 «Платы печатные. Термины и определения», относящийся к 1975 году, содержит необходимый перечень терминов (54 наименования), но он недостаточен для современной лексики. МЭК тоже выпустила уже четвертое издание стандарта IEC-60194 «Печатные платы. Конструирование, производство, сборка-монтаж. Термины и определения», в котором свыше 4 тыс. понятий. Но и в нём имеется определенный дефицит терминов, обусловленный быстрым обновлением технологий электроники.

В этой статье авторы предлагают обсудить терминологию, связанную с межсоединениями через сквозные металлизированные отверстия. Приведенные описания относятся к отверстиям, служащим для межслойных соединений (переходные отверстия), и к отверстиям, служащим для соединений выводов компонентов с контактными площадками или проводниками. Чтобы проектируемая печатная плата (ПП) осуществляла необходимые межсоединения и была реализуема в производстве, необходимо правильно рассчитать размеры контактных площадок и отверстий, а также свободного пространства вокруг них.

(Опубликовано в "Технологии в электронной промышленности" № 5, 2008)
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